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TANÚSÍTVÁNYOK, CERTIFIKÁCIÓK

Parketta

Tűzveszélyességi osztály

Cfl-s1
Formaldehid-kibocsátás

E1
  

Biológiai tartósság

1. osztály
Csúszás-biztonsági besorolás

szárazon: R13 
nedvesen: R12
A DIN 51130 számú szabvány 
szerint SRT ingás módszerrel 
vizsgálva

Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek
az európai piac minőségi követelményeinek

Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
(FSC® engedély száma: C119075)

TERMÉKSZERKEZETEK

Tömör, 
egyrétegű svédpadló

Klasszikus felépítésű és gyártástechnológiájú 
fapadló, amelyet a tradicionális megoldások 
híveinek ajánlunk. Ezen tömör padlóink kiváló 
megoldást nyújtanak történeti enteriőrök 
felújításához és helyreállításához.

Duplex,
kétrétegű svédpadló

Különlegesen vékony kialakítású fapadló, amely 
rendkívül alacsony beépítési magasság esetén 
nyújt minőségi megoldást.

 
Triplex,
háromrétegű svédpadló 

Egyedi gyártástechnológiával kivitelezett, minden 
rétegében minőségi tölgyfából készült, különösen 
erős fapadló, amely a legjobb választás padlófűtés 
használata esetén.

4 oldalú nút-féderes
kialakítás 

20 mm

4 oldalán 
microfózolt

magas minőségű 
természetes növényi 
olajos felületkezelés

10 mm

magas minőségű, 
természetes növényi 
olajos felületkezelés

4 oldalán 
microfózolt

4 oldalú nút-féderes 
kialakítás

tölgy fedőréteg
ca. 4,0 mm

tölgy hordozóréteg
ca. 6,0 mm

14 mm

4 oldalán 
microfózolt

magas minőségű 
természetes növényi 
olajos felületkezelés

4 oldalú nút-féderes 
kialakítás 

tölgy fedőréteg ca. 4,0 mm

 tölgy hordozóréteg ca. 4,0 mm

 tölgy középréteg ca. 6,0 mm

* Termékszerkezet 20 mm vastagság esetén: 4–12–4 mm vagy 6–8–6 mm

*
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Tömör Duplex Triplex

Szerkezet
Fedőréteg

egyrétegű tölgy tömörfapadló 
-

kétrétegű tölgy 
kb. 4 mm tölgy fedőréteg

háromrétegű tölgy
kb. 3,5 mm–6,0 mm, a szélesség-
től és a teljes termékvastagságtól 
függően

Padlófűtés Fatechnikai sajátosságoktól  
(pl. hővezetési tényező) függően 
alkalmas. Kérjük, egyeztessen 
szakértő kollégáinkkal!

Alkalmas melegvizes padlófűtésre

Fafaj Fenntartható erdőgazdálkodást folytató, magyar állami erdőgazdaságból származó magyar tölgy

Vastagság 20 mm 10 mm 14 mm / 20 mm*

Szélesség 125 / 140 / 160 mm 145 mm 125 / 140 / 160 / (180) / (220) / 240 mm

Hosszúság 900–2300 (2900) mm 1200–2100 mm 125 / 140 / 160 / (180) mm szélesség  
esetén: 1200–2100 mm
(220) / 240 mm szélesség  
esetén: 1800–2100 (2300) mm

Hosszúsági megoszlás Változó hosszban gyártva.  
Vegyes hosszban, fair hosszúsági 
megoszlásban szállítva.

Hossztartományon belül 300 mm-es ugrásokkal gyártva. Hosszúsági 
tolerancia: +/- 3.0 – 5.0 mm. Vegyes hosszban, fair hosszúsági megoszlás-
ban szállítva.

Kialakítás négy oldalt nút-féderes, négy oldalt mikrofózolt kialakítás

Válogatás Rustic / Nature / Select Nature-Rustic / Select 125 / 140 mm szélesség esetén: 
Nature-Rustic / Select
160 / (180) / (220) / 240 mm széles-
ség esetén: 
Rustic / Nature / Select

Felületkezelés Oxidatív növényi olaj

Nedvességtartalom 7 - 11% (EN 13 629 számú  
szabvány szerint)

5 – 9% (EN 13 489 számú szabvány szerint)

Szerkezeti szakítószilárdság kb. 2,8 – 3,5 N/mm2

Súly kb. 14,0 kg/m2 kb. 7,5 kg/m2 standard 14 mm vastagság:  
kb. 10.5 kg/m2

12 mm vastagság: 9 kg/m2

20 mm vastagság: 14 kg/m2

Fektetési mód Úsztatott fektetés Elastilon 
Strong-ra, ragasztás vagy  
csavarozás

Ragasztás Úsztatott fektetés Elastilon 
Strong-ra, ragasztás vagy  
csavarozás

Hővezetési tényező 0.12 m2 K/W (λ: 0.17) 0.06 m2 K/W (λ:0,17) 0.08 m2 K/W (λ: 0.17)

ÁLTALÁNOS ADATOK

*  20 mm: egyedi gyártás vevőigény szerint. 
Bizonyos felületek 12 mm vastagságban is elérhetőek 125 vagy 160 mm szélesség esetén.
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