EDELHOLZ- DIELE IN EICHE PRODUKTDATENBLATT

ZERTIFIKATEN

Parkett

Formaldehydabgabe
vom Parkett

Klasse zum Brandverhalten
vom Parkett

?@‘ C,-sl ITRE

Ci-s1
Die Produkte der Fa. EDELHOLZ entsprechen
den Qualitatsanforderungen der
Europdischen Gemeinschaft.

PRODUKTAUFBAU

vierseitige hochwertige
Microfase Naturdloberflache

S

vierseitig
Nut und Feder

hochwertige
Naturoloberfldche

vierseitige
Microfase

Eiche Nutzschicht
ca. 4,0 mm

10 mm
Eiche Gegenzug | 4
ca. 6,0 mm

vierseitig
Nut und Feder

vierseitige hochwertige
Microfase Naturdloberflache

Eiche Nutzschicht ca. 4,0 mm

Eiche Mittellage ca. 6,0 mm — e s 4 mm*

Eiche Gegenzug ca. 4,0 mm 7 yierseitig
Nut und Feder

* Bei Starke 20 mm: 4-12-4 mm oder 6-8-6 mm
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Original Massiv Parkett

Gleitwiderstandklassen

vom Parkett

in trockenem Zustand: R13
in nassem Zustand: R12
Laut Norm DIN 51130 mit Gleitwi-
derstandstester (SRT) getestet

Biologische Dauerhaftigkeit
vom Parkett

1. Klasse

FSC Zulassung: C119075

VA

EFSC

www.fsc.org
FSC* C119075

Das Zelchen for
Verantwortungsvoll
Waldwirtschaft

Massivholzdiele

Unsere traditionelle Massivholzdiele verftigt Gber
einen klassischen Aufbau. Ihre ausgezeichnete
Qualitat ist von unserer klassischen Herstellungs-
technologie garantiert. Die Massivholzdiele bietet
eine ideale Losung fur historische Renovierungs-
arbeiten.

Duplexdiele

Die Duplexdiele entsteht aus zwei hochwertigen
Eichenschichten und hat eine extra diinne Aus-
fahrung. Die Duplexdiele ist eine ideale L6sung
far Gebaude mit besonders geringer Innenhdhe.

Triplexdiele

Die Triplexdiele entsteht aus drei hochwertigen
Eichenschichten. Ihre ausgezeichnete Qualitéat
und starke Struktur werden durch unsere klassi-
sche Herstellungstechnologie garantiert.

Die Triplexdiele ist die ideale L6ésung flr FuBRbo-
denheizung.

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu



EDELHOLZ- DIELE IN EICHE PRODUKTDATENBLATT

ALLGEMEINE DATEN

Produktaufbau

Nutzschicht

FuBbodenheizung

Holzart

Starke

Breite
Lange

Langenverteilung
Ausflihrung

Sortierung

Oberflachenbehandlung
Holzfeuchte
Zugfestigkeit

Gewicht
Verlegeart

Warmedurchlasswiderstand

Massivholzdiele

Massivholz

Nicht geeignet fur
Warmwasser-FuBbodenheizung*

Duplexdiele
Zwei-Schichten Eiche

ca. 4 mm Eiche Nutzschicht

Original Massiv Parkett
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Triplexdiele
Drei-Schichten Eiche

Bei Breite 125/140/160 mm:
ca. 3.5 mm Nutzschicht

Bei Breite 180/220/240 mm:
ca. 4 mm Nutzschicht

Geeignet fur Warmwasser-FuBbodenheizung

Ungarische Eiche aus nachhaltiger, staatlicher Forstwirtschaft

20 mm

140/160 mm

500-2300 (2900) mm

In fallenden Langen produziert.
In Mischlangen, in einer fairen
Langenverteilung geliefert.

10 mm

145 mm

1200-2100 mm

12 mm und 20 mm: Sonderdi-
mensionen, jede Anfrage wird
separat gepruft und angeboten
14 mm: Standarddimension

125/140/160/180/220/240 mm

1200/1500/1800/2100 (2300/2700) mm

In Fixldngen produziert, Langentoleranz: +/- 3.0-5.0 mm.
In Mischlangen, in einer fairen Langenverteilung geliefert.

Vierseitige Nut und Feder Verbindung, die Kanten mit leichter Microfase gefast

Natur/Rustikal/Select

7-11 % laut Norm EN 13 629

ca.14.0 kg/m?

Schwimmende Verlegung
auf Elastilon Strong, vollflachige
Verklebung oder Verschraubung

012 m? K/W (A: 0.17)

Natur-Rustik MIX/Select

oxidatives Pflanzendl

Bei Breite 125/140 mm

(auf Kundenwunsch):
Natur-Rustik MIX/Select

Bei Breite 160/180/220/240 mm:
Rustikal/Natur/Select

5-9 % laut Norm EN 13 489

ca. 2.8-3.5 N/mm?

ca. 7.5 kg/m?

vollflachige Verklebung

0.06 m* K/W (h: 0.17)

* Nach holztechnologischen Eigenschaften geeignet. Verwendung sollte abgeklért sein - Sprechen Sie uns an!

Bei Starke 12 mm: ca. 9.0 kg/m?
Bei Starke 14 mm: ca. 10.5 kg/m?
Bei Starke 20 mm: ca. 14.0 kg/m?

Schwimmende Verlegung
auf Elastilon Strong, vollflachige
Verklebung oder Verschraubung

0.08 m* K/W (h: 0.17)

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu



